
Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, проводится в форме 

обследования организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном 

законодательством государства — члена Таможенного союза; 

При обследовании лифта определяются: 

— соответствие лифта, отработавшего назначенный срок службы, общим требованиям 

безопасности, установленным приложением 1 ТР ТС 011/2011 и (с учетом назначения лифта) 

специальным требованиям безопасности, установленным приложением 1 ТР ТС 011/2011; 

— необходимые мероприятия (в том числе модернизация лифта) и сроки выполнения 

мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям настоящего технического 

регламента; 

 

При обследовании лифта проводятся: 

— определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, 

с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии; 

— контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих 

и элементов их крепления; 

— испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный 

и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта. 

Сведения о проведенном обследовании указываются в паспорте лифта; 

На основании результатов обследования оформляется заключение, содержащее: 

— условия и возможный срок продления использования лифта; 

— рекомендации по модернизации или замене лифта. 

 

При отсутствии необходимости модернизации или замены лифта и выполнения условий 

продления срока эксплуатации устанавливается срок использования лифта по назначению; 

Лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента 

и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие 

с требованиями настоящего технического регламента в срок, не превышающий 7 лет с даты 

вступления в силу настоящего технического регламента. 

 


